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  Poids et dimensions

Fourgon

2800 3300 3300 3500

Volume de chargement (m3) 7,8 7,8 8,6 8,6

Dimensions (mm)

Empattement 3.182 3.182 3.182 3.182

Longueur totale 5.048 5.048 5.048 5.048

Porte-à-faux, avant/arrière 842/1.024 842/1.024 842/1.024 842/1.024

Largeur de voie avant/arrière 1.750/1.730 1.750/1.730 1.750/1.730 1.750/1.730

Largeur totale, sans/avec rétroviseurs 2.070/2.470 2.070/2.470 2.070/2.470 2.070/2.470

Hauteur totale (max.) 2.310 2.310 2.503 2.503

Hauteur seuil de chargement (min./max.) 546/560 546/560 544/559 547/563

Garde au sol (min./max.) 189/196 182/190 182/189 186/194

Largeur entre passages de roues 1.380 1.380 1.380 1.380

Largeur espace de chargement à la hauteur du montant C 1.765 1.765 1.765 1.765

Hauteur maximale espace de chargement 1.700 1.700 1.894 1.894

Largeur porte coulissante à 1.100 mm du sol 1.050 1.050 1.050 1.050

Hauteur maximale de l'ouverture de portes arrières 1.627 1.627 1.820 1.820

Longueur de chargement au sol 2.583 2.583 2.583 2.583

Longueur de chargement à 1.100 mm du sol 2.530 2.530 2.530 2.530

Hauteur de l'ouverture de la porte coulissante 1.581 1.581 1.780 1.780

Rayon de braquage, trottoir à trottoir/mur à mur (m) 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5

Poids (kg)

Poids à vide
1

1.922 1.922 1.914 1.919

Poids sur essieu avant (charge max.) 1.550 1.650 1.650 1.850

Poids sur essieu arrière (charge max.) 1.650 1.900 1.900 2.100

Masse maximale autorisée (MMA) 2.800 3.300 3.300 3.500

Poids train brut 5.300 5.800 5.800 6.000

Charge utile maximale 878 1.378 1.386 1.581

Capacité de traction, non freinée 750 750 750 750

Capacité de traction, freinée 2.500 2.500 2.500 2.500

Fourgon L1H1/L1H2 FWD  

L1H1 L1H2
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Inclus tous les fluides, réservoir rempli à  90% et poids conducteur (75 kg). Véhicule sans options. Le poids à vide et la charge utile réelle seront définis au première contrôle 

technique.


